


































DPMB

DPMC

DPMA

Auffüllung

Lösslehm

Kies und Sand

Löss

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BB

A (U, h, s , t' ), Kiesel'''

A (U, fs )

U, fs

U, fs
S, u
U, fs

G, u, s

G, s, u''

B/1

BC

A (U , t, h )
A (U , h, t )
A (U , t, h ), Aschest.
A (U , h, t , s)

U, t

U, fs

G, u, s

G, s , u' , 
mit S-lagen, u

U, s , 
Kiesel'''

G, s , u'

C/1

BA

A (U , h, t , s , g' )

A (U , fs ), 
im Wechsel mit
U, fs, t', h''

U, fs
U, fs

G, s , u- u

G, s , u''

A/1

 

(s. Anlage 1)
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Schnitt A-A´

DPM Mittelschwere Rammsondierung
nach DIN 4094
(A=10 cm², G=0,3 kN, h= 50 cm)
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Rammkernbohrung DN 60/36
Signaturen nach DIN 4023

gestörte Bodenprobe entnommen

5

1010,00 m KD1

  Anlage 2: Schnitt A-A´                             M  1 : 100

  Dipl.-Ing. Josef Vogt
         Beratender Ingenieur
            Erd- und Grundbau,
        Altlasten-Untersuchung
    Ingenieur- und Hydrogeologie

50181 Bedburg
Hauptstraße 3 b
Tel.: 02272/3886
Fax:  02272/7330
info@boden-vogt.de

gez.: Holz

BH: Stadt Bedburg

G e o t e c h n i s c h e r   B e r i c h t     Nr. 16231
zur Bebaubarkeit
Projekt: Baugrundstücke A, B, C hinter der 
              'Alten Schule Kirchtroisdorf ' in Bedburg

Datum:  06.07.2016                  
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