
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fischer Teamplan Ingenieurbüro GmbH 
Herrn Hippe 
Holzdamm 8 
 
50374 Erftstadt 
 
 
 

     Dr. K    02.06.2021 
     114/20br1 

 

Bodenuntersuchung / Versickerungsuntersuchung, interkommunales Gewer-

begebiet BEB 61, Bedburg 

 

Sehr geehrter Herr Hippe, 

 

in Ihrem Auftrag haben wir in Zusammenhang mit einer durch Ihr Büro durchgeführ-

ten Entwässerungsstudie für das durch die Gemeinde Bedburg geplante interkom-

munale Gewerbegebiet BEB 61 eine Boden- und Versickerungsuntersuchung durch-

geführt. 

 

Die Lage der Fläche bei Bedburg ist in dem Übersichtsplan der Anlage 1 eingetra-

gen. Die Fläche befindet sich zwischen der L279 (Lipper Straße im Süden) und der 

BAB 61 im Norden. Die Fläche wird durch die nachfolgenden Angaben gekennzeich-

net: Gemarkung Lipp bei Bedburg, Flur 7, Flurstück 14. 

 

Die Fläche weist einen länglichen, annähernd nierenförmigen Umriss mit einer Aus-

sparung an der südwestlichen Ecke auf. Die Länge entlang der Nordwest-Südost-

Achse beträgt ca. 1.500 m und entlang der Südwest-Nordost-Achse zwischen ca. 

750 m im westlichen Bereich und ca. 390 m am östlichen Ende. 

 

Die gesamte Fläche wird zurzeit landwirtschaftlich genutzt. 
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Nachfolgend ist ein Luftbild der Fläche abgebildet. 

 

 

Bild 1  Luftbild der Fläche 

 

In Zusammenhang mit der Erschließung der Fläche für ein interkommunales Gewer-

begebiet ist geplant, anfallende Niederschlagswässer über ein oder mehrere Versi-

ckerungsbecken in den Untergrund zu verrieseln. 

 

Die Fläche liegt in einem Bereich, der durch die Sümpfungsmaßnahmen der Braun-

kohleabbaus beeinflusst wird. Nördlich der Fläche, in etwa in acht km Entfernung, 

befindet sich der Tagebau Garzweiler. 

 

Die regionalgeologischen Verhältnisse werden durch devonische und karbonische 

Ablagerungen (Tonsteine und Kalksteine) im tieferen Untergrund geprägt. 

 

Überlagert werden diese paläozoischen Gesteine durch die Ablagerungen der Haupt-

terrasse und durch bis zu mehrere Meter mächtige Lössablagerungen. 
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Die sandig-kiesigen Ablagerungen der Hauptterrasse bilden im Bereich der Fläche 

bzw. im unmittelbaren Umfeld das oberste Grundwasserstockwerk. 

 

Nachfolgend ist der entsprechende Ausschnitt aus der eingesehenen Geologischen 

Karte, Blatt 5102 Mönchengladbach, M 1:100.000 abgebildet. 

 

 

Abb. 1  Ausschnitt Geologische Karte (Lö = Löss, Hj = jüngere Hauptterrasse) 

 

Zurzeit werden die Grundwasserverhältnisse im näheren Umfeld, wie vorab bereits 

ausgeführt, durch die Sümpfungsmaßnahmen der Braunkohleabbaus stark beein-

flusst. 

 

Entsprechend den im Internet online abrufbaren, durch das zuständige Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen, 

LANUV NRW, zur Verfügung gestellten Grundwasserdaten wurde am 
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03.08.1953 an einer an der südöstlichen Grenze der Fläche gelegenen, inzwischen 

inaktiven Grundwassermessstelle (Messstelle 278210417 – Millendorf) ein höchster 

Grundwasserstand auf + 66,11 m NHN ausgespiegelt. 

 

Dies korrespondiert mit den Ganglinien von zwei Grundwassermessstellen an der 

südöstlichen Grenze, die uns über Ihr Büro durch den Erftverband zur Verfügung 

gestellt wurden. 

 

Entsprechend einem Grundwassergleichenplan zum Stand 1955, der uns ebenfalls 

über Ihr Büro durch den Erftverband übermittelt wurde, liegen die Grundwasser-

stände im Bereich der Fläche zwischen ca. + 64,40 m NN am östlichen Ende und 

ca. + 69,00 m NN am westlichen Ende der Fläche. 

 

Nachfolgend sind der übermittelte Gleichenplan zum Stand 1955 sowie die übermit-

telten Ganglinien abgebildet. 

 

 

Abb. 2  Grundwassergleichen Stand 1955 
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Abb. 3  Grundwasserganglinien 

 

Die niedrigsten Grundwasserstände an der vorgenannten Grundwassermessstelle wur-

den am 29.07.1977 auf + 26,67 m NN ausgespiegelt. 

 

Die Geländehöhen im Bereich der Fläche liegen zwischen ca. + 76,43 m NN am östli-

chen Ende und + 85,81 m NN am westlichen Ende der Fläche. 

 

Ausgehend von diesen Geländehöhen und den zur Verfügung gestellten Grundwasser-

gleichen zum Stand 1955 sowie den Ganglinien wäre daher für den Bereich der Fläche 

bei hohen Grundwasserständen, wie vor dem Beginn der Sümpfungsmaßnahmen, von 

Grundwasserflurabständen zwischen ca. 10,30 m am südöstlichen Ende und von ca. 

16,80 m am westlichen Ende der Fläche auszugehen. 
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Eine weitere Anfrage hinsichtlich der Grundwasserstände im Bereich der Fläche wurde 

an das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-

Westfalen (LANUV NRW) gerichtet. Diese Auskunft liegt zum derzeitigen Zeitpunkt 

jedoch noch nicht vor. 

 

Zur Erkundung der Untergrundverhältnisse im Bereich der Fläche wurden durch 

unser Büro insgesamt zehn Kleinrammbohrungen gem. DIN EN ISO 22 475-1 bis in 

Tiefen von 5,00 m bis maximal 7,00 m unter GOK niedergebracht (KRB 1, KRB 2, 

KRB 4, KRB 6 – KRB 9, KRB 11, KRB 12 und KRB 14). 

 

Abgesehen von der KRB 4 konnten alle Bohrungen bis in die sandig-kiesigen Abla-

gerungen der Hauptterrasse geführt werden. 

 

Vier weitere Bohrungen (KRB 3, KRB 5, KRB 10 und KRB 13) wurden zusätzlich bis 

in eine Tiefe von 1,00 m bis 2,00 m zur Durchführung eines Versickerungsversuches 

(VV) durchgeführt. 

 

Die Lage der Ansatzpunkte der Bohrungen und der Versickerungsversuche ist in den 

Lageplänen der Anlage 2 verzeichnet. Die Ergebnisse der Bohrungen sind weiterhin 

in Form von drei Profilschnitten (Anlage 3) aufgezeichnet. 

 

Nachfolgend werden Bodenverhältnisse beschrieben, wobei der Übergangsbereich 

zwischen Schicht I und II nicht explizit beschrieben wird: 

 

Schicht I – Schluff, z. T. sandig - Löss 
 

Diese schluffigen Böden, bei denen es sich um Lössablagerungen handelt, wurden im 

Bereich der Bohrungen bis in Tiefen zwischen ca. 3,90 m (KRB 14) und 6,75 m (KRB 2) 

erbohrt. Im Bereich der KRB 4 wurden diese Böden bis zur Endteufe der Bohrung fest-

gestellt. 

 

Im Bereich der KRB 9 wurde ab einer Tiefe von ca. 4,80 m bis 6,00 m ein schluffig-

sandig-kiesiger Übergangsbereich zu den sandig-kiesigen Ablagerungen der Hauptter-

rasse festgestellt. 
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Die Unterkante der Schicht I liegt zwischen + 70,43 m NN bzw. + 71,63 m NN im 

Bereich der KRB 9 und + 79,98 m NN im Bereich der KRB 1. 

 

Die geringsten Mächtigkeiten der Lössablagerungen wurden in etwa im mittleren, im 

nördlichen und nordöstlichen sowie im südwestlichen Bereich der Fläche festgestellt.  

 

Schicht II – Sand, kiesig, z. T. schluffig, Kiessand 
 

Diese Böden, bei denen es sich um die Ablagerungen der jüngeren Hauptterrasse 

handelt, wurden im Bereich aller Bohrungen, mit Ausnahme der KRB 4, bis zur End-

teufe der Bohrungen festgestellt. 

 

Versickerungsversuche 
 

Zur Erkundung der Sickerfähigkeit der schluffigen Böden der Schicht I wurde in den 

Bohrungen KRB 3, KRB 5, KRB 10 und KRB 13, die bis in eine Tiefe von 1,00 m bis 

2,00 m in die schluffigen Böden geführt wurden, nachfolgend ein Versickerungsver-

such (VV) im Bohrloch durchgeführt (VV 3, VV 5, VV 10 und VV 13). 

 

Die Auswertung der Versickerungsversuche erfolgte gem. Earth Manual. 
 

Q 
Earth Manual:  kf  =  __________________ 
       5,5 x r x h x t 
 

Q: Durchflossene Wassermenge in m3 

r: Radius des Rohres = 0,0175 m 

h: Höhe des Rohres in m 

t: Zeit in Sekunden 

 

Nachfolgend sind die Ergebnisse der Versickerungsversuche unter Berücksichtigung 

des Korrekturwertes von 2, der gem. dem Arbeitsblatt ATV 138 bei Versickerungs-

versuchen anzusetzen ist, zusammengefasst. 
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Tabelle I - ermittelte Durchlässigkeiten / 

Ergebnisse der Versickerungsversuche 

Versuch Q (m3) t (s) h (m) kf-Wert (m/s) 
kf-Wert (m/s) (Korrekturfaktor 2 

gem. ATV A 138) 

VV 3 0,001 1.800 2 2,9 x 10-6 5,8 x 10-6 

VV 5 0,00095 1.800 2 2,7 x 10-6 5,4 x 10-6 

VV 10 0,000017 1.800 3 3,3 x 10-8 6,6 x 10-8 

VV 13 0,00038 1.200 2 1,7 x 10-7 3,4 x 10-7 

 

Diese Werte zeigen eine relativ geringe Durchlässigkeit der schluffigen Lössablage-

rungen; diese Werte liegen in dem Bereich, der in der gängigen Literatur für schluffi-

ge Böden hinsichtlich der Durchlässigkeit angegeben wird. 

 

Zur Überprüfung der Sickerfähigkeit der sandig-kiesigen Böden der Hauptterrasse 

wurde an fünf Proben aus diesen Ablagerungen mittels Siebanalyse die Körnungsli-

nien ermittelt sowie aus den Körnungslinien rechnerisch die Durchlässigkeitsbeiwerte 

bestimmt. 

 

Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind nachfolgend ebenfalls tabellarisch zusam-

mengestellt. Bei mittels Siebanalysen ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerten ist gem. 

ATV A 138 ein Korrekturwert von 0,2 anzusetzen. Die korrigierten Werte sind eben-

falls in der Tabelle aufgeführt. 

 

Tabelle II – Ergebnisse Sieanalysen 

Probe Material kf-Wert (m/s) 
kf-Wert (m/s) (Korrekturfaktor 2 

gem. ATV A 138) 

KRB 5/1 
Sand, mittelkiesig, schwach fein-

kiesig, schwach schluffig 

1,15 x 10-4 

(n. Mallet / Paquant) 
2,3 x 10-5 

KRB 6/4 

Sand, schluffig, mittelkiesig, 

schwach feinkiesig, schwach grob-

kiesig 

3,15 x 10-4 

(n. Seelheim) 
6,3 x 10-5 

KRB 8/5 
Sand, schluffig, mittelkiesig, 

schwach feinkiesig 
- - 
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Fortsetzung Tabelle II 

Probe Material kf-Wert (m/s) 
kf-Wert (m/s) (Korrekturfak-

tor 2 gem. ATV A 138) 

KRB 9/6 

Mittelsand, schluffig, schwach fein-

sandig, schwach grobsandig, 

schwach mittelkiesig 

3,87 x 10-4 

(n. Seelheim) 
7,7 x 10-5 

KRB 14/5 Kiessand, schwach schluffig 3,00 x 10-4 6,0 x 10-5 

 

Die zugehörigen Körnungslinien sind als Anlage 4 dokumentiert. 

 

Für die Probe KRB 8/5 ist in der Zusammenstellung kein Durchlässigkeitsbeiwert kf 

angegeben, da aus der Berechnung n. Seelheim ein deutlich zu großer Durchlässig-

keitsbeiwert ermittelt wurde, der aufgrund des Schluffanteils von ca. 22 % in dieser 

Probe als nicht realistisch einzuschätzen ist. 

 

Eine Berechnung des Durchlässigkeitsbeiwertes n. Hazen wurde durch das Berech-

nungsprogramm nicht durchgeführt, da hierfür der Schluffgehalt bei < 10 % liegen 

muss. 

 

Die ermittelten Werte zeigen eine mittlere Durchlässigkeit der sandig-kiesigen Böden 

der Hauptterrasse, was wahrscheinlich auf den Schluffgehalt in den Böden bzw. den 

Proben zurückzuführen ist. Dieser Schluffgehalt ist jedoch als nicht untypisch für die 

Ablagerungen der jüngeren Hauptterrasse zu bewerten. 

 

Die beste Durchlässigkeit wurde an der Einzelprobe KRB 9/6, die im südöstlichen 

Bereich der Fläche entnommen wurde, mit einem Durchlässigkeitsbeiwert kf von 

7,7 x 10-5 m/s ermittelt. 

 

Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben. Für eventuelle Fragen stehe ich Ihnen zu de-

ren Beantwortung gerne zur Verfügung. 
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Ebenfalls als Anlage beigefügt erhalten Sie mit der Bitte um Prüfung und Veranlassung 

unsere Rechnung über die in diesem Zusammenhang erbrachten Leistungen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

(Dr. Georg Kleinebrinker) 

 

Anlage: Übersichtsplan 

Lagepläne 

Profilschnitte 

Körnungslinien 

Rechnung 
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m NN

69.00

70.00

71.00

72.00

73.00
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75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

86.00

KRB 2
85,81 m NN

 0.25

Schluff, durchwurzelt, bröckelig (Oberboden),
braun, erdfeucht - trocken

 6.75

Schluff, bröckelig, braun, trocken - erdfeucht

 7.00

Sand, kiesig, braun - hellbraun, erdfeucht

2/1

2/2

2/3

3/4

2/5
2/6

KRB / VV 10
76,43 m NN

 0.40

Schluff, schwach kiesig, bröckelig
(Oberboden), braun, erdfeucht

 2.00

Schluff, bröckelig, braun - hellbraun,
erdfeucht - trocken

KRB 6
82,84 m NN

 4.90

Schluff, bröckelig, braun,
erdfeucht

 7.00

Sand, schluffig, kiesig,
hellbraun, erdfeucht

6/1

6/2

6/3

6/4

KRB 9
76,43 m NN

 0.40

Schluff, schwach kiesig,
bröckelig (Oberboden), braun, erdfeucht

 4.80

Schluff, bröckelig, braun - hellbraun,
erdfeucht - trocken

 6.00

Schluff, sandig, kiesig, Mittelsand, schluffig, kiesig,
braun, erdfeucht

 7.00

Mittelsand, schluffig, schwach mittelkiesig,
braun - hellbraun, trocken

9/1

9/2

9/3

9/4

9/5

9/6

KRB 3 / VV
85,81 m NN

 0.25

Schluff, durchwurzelt, bröckelig
(Oberboden), braun,

erdfeucht - trocken

 1.00

Schluff, bröckelig, braun,
trocken - erdfeucht

Bodenarten und Konsistenzen

halbfest

steif - halbfest

steif

weich - steif

AuffüllungA

Schluff

Sand
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m NN

73.00

74.00

75.00

76.00

77.00

78.00

79.00

80.00

81.00

82.00

83.00

84.00

85.00

KRB 1
84,88 m NN

 0.40

Schluff, durchwurzelt, bröckelig (Oberboden),
braun, trocken

 4.90

Schluff, sehr schwach sandig, braun,
trocken - erdfeucht

 7.00

Sand, schwach schluffig, kiesig,
braun, hellbraun, trocken

1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

KRB / VV 13
80,18 m NN

 0.40

Schluff, durchwurzelt,
bröckelig (Oberboden),
braun,
erdfeucht - trocken

 1.00

Schluff, durchwurzelt,
braun,
erdfeucht - trocken

KRB 14
82,93 m NN

 0.25

Schluff, schwach humos,
durchwurzelt (Oberboden),
braun, erdfeucht - trocken

 2.90

Schluff, bröckelig, braun,
erdfeucht - trocken

 3.90

Schluff, sandig, schwach kiesig,
braun, erdfeucht

 5.00

Sand + Kies, schwach schluffig,
hellbraun, trocken

14/1

14/2

14/3

14/4

14/5

KRB 12
80,18 m NN

 0.40

Schluff, durchwurzelt, bröckelig
(Oberboden), braun,

erdfeucht - trocken

 5.60

Schluff, bis 1,4 m durchwurzelt,
braun, erdfeucht - trocken

 7.00

Sand, kiesig, schwach schluffig,
braun - hellbraun, trocken

12/1

12/2

12/3

12/4

12/5

12/6

KRB 11
80,88 m NN

 0.30

Schluff, humos, durchwurzelt (Oberboden), braun,
erdfeucht - trocken

 6.00

Schluff, bröckelig, braun, erdfeucht - trocken

 7.00

Sand, kiesig, schwach schluffig, hellbraun, trocken

11/1

11/2

11/3

11/4

11/5

11/6

Bodenarten und Konsistenzen

steif - halbfest

steif

weich - steif

AuffüllungA

Schluff

Sand

Kies
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Projekt-Nr.

077/21

Anlage Nr.

3.3

und dem Ortsteil Pütz, Bedburg

Boden- und
   

zwischen AS Bedburg, BAB 61
BV Interkommunales Gewerbegebiet
Versickerungsuntersuchung

Fax: 0221 / 47 67 909

Dr. Georg Kleinebrinker
TEAMPLAN GmbH

Heinrich-Hertz-Straße 9
Fax.: 0211 / 29 82 73

 40699 Erkrath

Große Telegraphenstraße 9 - 11
Tel.: 0221 / 58 00 628

 50676 Köln

Tel.: 0211 / 28 41 50

gbk

vom: 17.05.2021

Versickerungsversuch
Bohrergebnisse und

GOK

Legende  [KRB]

Beschreibung der Bodenarten

Zeichnerische Darstellung
nach DIN 4023

nach DIN EN ISO 22475-1

nach DIN 4022

Kleinrammbohrung



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bemerkungen:Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Hazen):
Entnahmestelle:
U/Cc:
Wassergehalt:

Probe 1/5
S, mg, u', fg'
4,90 - 7,00 m

 - 

KRB 1
-/-

3,9 %

Probe 14/5
S + G, u'

3,90 - 5,00 m
 3.0 * 10-4

KRB 14
29.8/0.3
3,4 %
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Körnungslinien

Boden- und Versickerungsuntersuchung
BV Interkommunales Gewerbegebiet zwischen

AS Bedburg, BAB 61 und dem Ortsteil Pütz, Bedburg

Dr. Georg Kleinebrinkerg b k Probe entnommen vom: 17.- 19.05.2021

20.05.2021

Kleinrammbohrung

Nasssiebung

Siebung durchgeführt am:

Art der Entnahme:

Arbeitsweise:

Heinrich-Hertz-Straße 9
Fax. 0211 / 29 82 73

Große Telegraphenstraße 9 11
Tel.: 0221 / 58 00 628

40699 Erkrath
Tel.: 0211 / 28 41 50

50676 Köln
Fax: 0221 / 47 67 909

TEAMPLAN GmbH

1.15 * 10-4 (n. Mallet-Paquant)



Schlämmkorn Siebkorn

Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine

Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Korndurchmesser d in mm
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Bemerkungen:Bezeichnung:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Hazen):
Entnahmestelle:
U/Cc:
Wassergehalt:

Probe 6/4
S, u, mg, fg', gg'

4,50 - 7,00 m
 - 

KRB 6
-/-

7,1 %

Probe 8/5
S, u, mg, fg'

5,40 - 7,00 m
 - 

KRB 8
-/-

4,6 %

Probe 9/6
mS, u, fs', gs', mg'

6,00 - 7,00 m
 - 

KRB 9415,4
-/-

5,7 %
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Körnungslinien

Boden- und Versickerungsuntersuchung
BV Interkommunales Gewerbegebiet zwischen

AS Bedburg, BAB 61 und dem Ortsteil Pütz, Bedburg

Dr. Georg Kleinebrinkerg b k Probe entnommen vom: 17.- 19.05.2021

20.05.2021

Kleinrammbohrung

Nasssiebung

Siebung durchgeführt am:

Art der Entnahme:

Arbeitsweise:

Heinrich-Hertz-Straße 9
Fax. 0211 / 29 82 73

Große Telegraphenstraße 9 11
Tel.: 0221 / 58 00 628

40699 Erkrath
Tel.: 0211 / 28 41 50

50676 Köln
Fax: 0221 / 47 67 909

TEAMPLAN GmbH

(Seelheim): 3.15 * 10 -43.87 * 10-4
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